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ОПИСАНИЕ: 
Диффузоры с 4-сторонней 
направленностью, 
с комбинированной 
центральной частью. 

МАТЕРИАЛ:
Алюминий, окрашенный 
порошковой краской RAL 9010.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Для потолочного монтажа, 
приточного и вытяжного 
воздуха.
Высота монтажа: 2,5-3,1 м.

МОНТАЖ: 
Фиксируется винтами на 
горловине воздуховода.

AQC

Заслонка 
пленума

BxH AQC A D PDZ1 PDZI1 PDZ2 PDZI2

мм € мм мм € € € € €

AQC 600x600 1F 352 197

AQC 600x600 2F 276 197

AQC 600x600 3F 202 247

AQC 600x600 4F 127 247

ЦЕНЫ (ПО ЗАПРОСУ)

PDZ1 PDZ2

ПРИМЕЧАНИЕ:
 - центральная часть не входит в комплект.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

595

Гипсокартон

595

450x450

10

10

A

25

ДЕТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:  
- монтаж гипсокартона

1010 A

20

ØD

100

130

ØD

80

12

AQC
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AQC

ДИАГРАММА БЫСТРОГО ПОДБОРА

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

AQC1

AQC2

AQC3

AQC4

dB(A) 20 30 40

10Pa 30 50

Q [м3/ч] 

5000 1000 1500 2000

 Модель  Ak [м
2]

Кол-во
сторон

Q [м3/ч] LWA [dB(A)] X(0,25) [м] Dpt [Pa]

мин макс мин макс мин макс мин макс

AQC 600x600 1F 0,0438 4 410 920 < 20 43 1,26 6,29 10 50

AQC 600x600 2F 0,0542 4 540 1200 < 20 41 1,22 6,10 10 50

AQC 600x600 3F 0,0631 4 650 1460 < 20 39 1,19 5,97 10 50

AQC 600x600 4F 0,0698 4 740 1660 < 20 38 1,18 5,88 10 50




